
Alternative Unkrautbekämpfung im öffentlichen Grün

Pflanzenschutz im Gartenbau
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Heißer Dampf

Heiße Luft

Heißer Schaum

Heißes Wasser

Infrarot-Wärmestrahlung

Offene Flamme

Elektrisches Verfahren

Thermische Unkrautbekämpfung
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Offene Flamme

Höchste Brandgefahr

Gasflamme regulierbar

Propangas als Treibstoff 

Kostengünstiges alternatives Verfahren

Gasbrenner
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Weed Control T1500 

75 cm Arbeitsbreite

380°C Arbeitstemperatur

1.5 ï4 km/h Arbeitsgeschwindigkeit

Reichweite 1000 ï2000 m² 

Erdgas, Autogas oder Propangas als Treibstoff

Gewicht 175 kg

Heißluftgeräte
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Weed Control T1500

Anwendung von Heißluft
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Anwendung von Heißluft
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InfraWeeder Master 510R

51 cm Arbeitsbreite

Arbeitsgeschwindigkeit 0 ï3 km/h

10,5 kg Propangasflasche

Gasverbrauch 1590 g/h

Reichweite 500 m²

Infrarotgerät
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InfraWeeder Master 510R

Anwendung von Infrarotstrahlung
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InfraWeeder Master 510R

Anwendung von Infrarotstrahlung
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Anwendung von Infrarotstrahlung
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DiBo WeedKiller 200/25 TG

Wassertemperatur 99°C

2 Lanzen (20 cm) / 1 Lanze (40 cm)

3-Zylinder-Dieselmotor (25,7 PS)

450 l Wassertank

maximale Schlauchlänge 25 m

Anhänger mit 100 km/h Zulassung

auch als Hochdruckreiniger einsetzbar

Heißwassergerät



12 | 12. Januar 2023 | René Pfüller

DiBo WeedKiller 200/25 TG

Anwendung von Heißwasser
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DiBo WeedKiller 200/25 TG

Anwendung von Heißwasser
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DiBo WeedKiller 200/25 TG

Anwendung von Heißwasser
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Einzelpflanzenbehandlung mit Elektrolanze auf kleinen Flächen 

Generator auf Trägerfahrzeug erzeugt Strom (5 kW)

durch Elektrode am Ende der Handlanze (3000/ 4000 / 5000 V) wird 

Blattapparat berührt und der Stromkreislauf durch die Pflanzen geschlossen

Behandlungskabel, 20 m lang

Sicherheits-Erdkabel, 4 m lang

2 Personen (Bediener und Sicherungsposten)

spezielle Schulung erforderlich

Sicherheitsstiefel Strom notwendig

Stromgerät RootWave
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RootWave

Anwendung von Strom
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RootWave

Anwendung von Strom
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RootWave

Anwendung von Strom
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RootWave

Anwendung von Strom
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iproGreen HWS-18-Kompakt

1.000 l Wassertank

Stromerzeugung über Benzin- oder Dieselmotor

Wassertemperatur 90 ï98°

Flächenleistung ca. 450 ï500 m²/h 

Schaum aus Zuckertensiden

Gewicht ohne Wassertank: 250 kg

Heißschaumverfahren
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iproGreen HWS-18-Kompakt

Anwendung von Heißschaum
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iproGreen HWS-18-Kompakt

Anwendung von Heißschaum
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iproGreen HWS-18-Kompakt

Anwendung von Heißschaum
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iproGreen HWS-18-Kompakt

Anwendung von Heißschaum
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AS 50 WeedHex

50 cm Arbeitsbreite

Flächenleistung 1000 m²/h

25 l Fangsack

Leistung 4,3 PS

Maximale Geschwindigkeit 2,5 km/h

Gewicht 68 kg

Steinschlagschutz

Bürstenverfahren
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Arbeitsbreite 100 cm

Gewicht 186 kg

Mischbürstenbesatz

Bürstenverfahren
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AS 50 WeedHex und Bürstengerät B100

Anwendung von Bürsten
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Wegepflegegerät B90

90 cm Arbeitsbreite

Gewicht 135 kg

Tennenpflege
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Schneeball

Versuche in Zierpflanzen mit alternativer Technik



30 | 12. Januar 2023 | René Pfüller

Schneeball

Versuche in Zierpflanzen mit alternativer Technik

Zaun

4d 3d 2d 1d

1c 2c 3c 4c

Weg
3b 4b 1b 2b

Rosen

2a 1a 4a 3a

Weg

Versuchsglieder

1. Unbehandelt

2. Heißwasser fexibel

3. Gasbrenner flexibel

4. RootWave flexibel

Datenerhebung:

- Deckungsgrad der Unkräuter in% vor und nach der Behandlung

- Behandlungszeit

- Schäden am Schneeball

Parzellengröße 1,5 m x 4,5 m
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Unbehandelt

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

Mai 2021 Versuchsbeginn
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Unbehandelt

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

November 2021 Versuchsende
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Heißwasser

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

Mai 2021 Versuchsbeginn
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Heißwasser

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

November 2021 nach 2 Behandlungen
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Gasbrenner

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

Mai 2021 Versuchsbeginn
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Gasbrenner

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

November 2021 nach 2 Behandlungen
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Strom

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

Mai 2021 Versuchsbeginn
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Strom

Versuche in Schneeball mit alternativer Technik

November 2021 nach 2 Behandlungen


